
和平村光伏发电项目用地预审

一、项目概况

1、项目建设背景

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯

彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，弘扬伟大建党精

神，贯彻新发展理念，深入落实“四个革命、一个合作”能

源安全新战略，以碳达峰碳中和为目标，坚持以技术创新为

内生动力、以市场机制为根本依托、以政策环境为有力保障，

积极开创技术、市场、政策多轮驱动良好局面，以稳中求进

的思路推动新型能源高质量、规模化发展，为加快构建清洁

低碳、安全高效的能源体系提供有力支撑。加快推进绿色能

源产业发展，是立足我省省情，围绕实施绿色发展战略，更

好推动绿色制造强省建设，加快构架现代化产业体系，推动

我省“十四五”时期经济社会高质量发展的重要支撑。“十

三五”以来，我省绿色能源产业发展取得了巨大成就，2019

年能源产业已跃升为我省第一大支柱产业，但我省电力供需

的结构性矛盾仍十分突出，2023 年我省将出现阶段性电力缺

口，为有效缓解汛枯矛盾，确保能源供给安全，进一步加快

我省能源产业结构优化升级，促进清洁能源绿色高质量发展，

充分利用好我省绿色能源优势，延伸绿色能源产业链，积极

培育新的增长点和动力源，进一步做大做强做优绿色能源产

业，将我省绿色能源优势转化为经济优势、发展优势和竞争



优势。省委、省政府安排制定了《云南省在适宜地区适度开

发利用新能源规划》、及《关于在适宜地区适度开发利用新

能源工作指导意见》等工作部署。

景谷傣族彝族自治县共有热区面积 732 万亩，占景谷

傣族彝族自治县总面积的 64.6%。地势以山地高原为主，谷

坝镶嵌其中，山地、高原、盆地相间分布，总地势由北向南

倾斜，渐向东西两翼扩展，最高海拔 2920 米，最低海拔 600

米;属亚热带山原季风气候，年降水量为 1354 毫米、蒸发

量 1916.4 毫米、平均雨日数 164.1 天、平均气温 22.1℃，

≥10°的积温为 7360.9℃;年平均日照时数 2065.3 小时。

由于境内山高谷深，海拔差异大，气候呈明显的垂直变化，

从低海拔的峡谷地区到高寒山区，形成了北热带、南亚热带、

中亚热带、北亚热带和暖温带五种气候类型。

景谷县年总辐射量在 4600～6100MJ/m2 之间，属于云南

省资源可开发区。

2、建设地点

4、建设地点

和平村光伏场址位于县民乐镇芒更村、芒令村附近的山

坡上，场地海拔高程在1060～1190m之间，以丘陵地貌为主，

地形平均坡度约5～15度。距离景谷县直线距离约为32km，

场址及其周边有多条公路通过，交通运输条件较为便利。可

通过场址周边的乡村道路进入场内，交通运输条件较好。场



址区域内植被覆盖率较好，主要为台地茶树。场址地形开阔，

适 宜 光 伏 建 设 。

项目位置示意图

2、服务对象

该光伏电站位于普洱市境内，可研阶段按60MW规划布置，

额定容量为73.614MW。从区域电网平衡结果来看，不考虑光

伏电站情况下，景谷县“十四五”期间丰、枯期均存在不同

程度的电力缺额，为未考虑规划新能源情况下，220kV景谷

变丰期略有盈余，枯期需要从主网下网电力。考虑本项目

2025年接入景谷县电网后，景谷县2025年由全年电力缺额转



为丰盈枯缺。由此可见，本项目可以缓解区域整体缺电的情

况。

景谷县电网薄弱、消纳能力有限，为避免送出受限等，

考虑程铁村光伏135MW、和平村光伏60MW、半坡乡光伏30MW、

和平村光伏60MW考虑打捆以220kV电压等级送出，其他规划

新能源项目全部以110kV及以下电压等级接入的情况下，景

谷县大方式电力平衡结果维持不变，腰方式电力盈余增加，

最大为2025年118MW。为满足电力的需求，有效缓解汛枯矛

盾，确保能源供给安全，促进清洁能源绿色高质量发展。本

项目开发利用当地丰富的风能资源建设光伏电站，提供绿色

电能，为缓解景谷县电力不足提供有效保障。

参与项目情况及工作内容

2023年11月我公司接到项目任务后，开展了项目用地实

地踏勘，于2024年1月5日取得专章审查意见，2024年1月31

日取得用地预审与选址意见书见。

项目用地总规模为80.4321公顷。光伏方阵用地用地规

模为79.3767公顷，其中农用地79.3767公顷(园地79.3767公

顷)；变电站及运行管理中心用地0.9474公顷，其中农用地

0.9474公顷(园地0.9456公顷，其他农用地0.0018公顷)；集

电线路钢塔基础用地总规模为0.1080公顷，其中农用地

0.1080公顷（园地0.0915公顷，林地0.0149公顷，其他农用

地0.0016公顷）。



（1）光伏方阵用地

该功能分区用地面积为79.3767公顷，全部为农用地（

园地79.3767公顷），不涉及建设用地和未利用地。

光伏方阵用地包括组件用地、方阵场内道路用地等。

本项目规划容量为60MW（73.416MWp），全部为单晶硅电

池组件。采用分块发电、集中并网方案。光伏组件安装方式

采用固定式安装。

（2）集电线路杆塔基础

该功能分区用地面积为0.1080公顷，其中农用地0.1080

公顷（园地0.0915公顷，林地0.0149公顷，其他农用地0.0016

公顷），不涉及建设用地和未利用地。

变电站及运行管理中心用地

该功能分区用地面积为0.9474公顷，其中农用地0.9474

公顷（园地0.9456公顷，其他农用地0.0018公顷），不涉及

建设用地和未利用地。

本项目共涉及30个集电线路钢塔基础，本光伏电站的光

伏方阵布置在不同地块的山坡上，综合考虑场区地形及集电

线路投资，本光伏电站场区内的集电线路采用直埋电缆敷设

的方案场区外采用架空线路敷设方案。

项目实地照片



2、取得成果






